Don vient L'esu
Uue. Vous consommez ?

Bilon Cualité 2-0(L

01 EF?J'O Nombre de conformité : 5 sur 5 analyses.

Votre réseau :AYZE - CULLET
appartient a : SM H2EAUX
est exploité par :REGIE DES EAUX FAUCIGNY GLIERES

g (0 Limites de qualité : absence de germes/100ml

>  Eau de bonne qualité bactériologique.

Dr‘igine de 'eau : vous étes alimentés par le captage :

AYZE - CHEZ CULLET

Valeurs mesurées : mini. : 24 °f - maxi. : 24 °f
\J L4 Lz .
m Références de qualité maxi. : aucune

Eau moyennement dure.

Traitement : votre eau est distribuée a partir de la station :

Valeurs mesurées : mini. : 2 mg/L - maxi. : 2 mg/L
[ AYZE-STATION TRAIT.CHEZ CULLET

Limites de qualité maxi. : 50 mg/L

Eau contenant peu ou pas de nitrates.

NUos cownclusions

Absence de mesure pour ce parametre
en 2016.

Eau distribuée en 2016 sur votre réseau de
bonne qualité bactériologique.
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o€ rfg Elle est restée conforme aux limites de qualité
o pour I'ensemble des parametres
A ‘-g' physico-chimiques analysés.

Absence de mesure pour ce parametre
en 2016.

QN:!%
o Tous les résultats pour les autres paramétres
-:"} mesurés sont conformes aux limites de qualité.
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Ce bilan a été réalisé par les services de la Délégation Départementale de I'Agence Régionale de Santé dans le cadre du contréle sanitaire réglementaire.

Leau en liberté surveillée

> Le controle sanitaire des eaux d'alimentation est

organise par le service environnement santé de
la Délegation Départementale de I'’Agence
Reégionale de Sante.

> Les analyses sont réalisées par un laboratoire

agrée par le Ministére chargé de la santé.

> Les prelevements sont réalises a la ressource,

a la production aprés traitement ou en sortie
de réservoir;, et au robinet du consommateur,
Le nombre d'analyses effectuées dépend du
nombre d’habitants desservis et des debits de
production.

> |'eau du robinet doit satisfaire a des exigences

de qualité de deux types : des limites de gualité
pour les parametres dont la présence dans
I'eau peut induire des risgues sanitaires a court
ou a long terme et des références de qualité
pour des parametres indicateurs de pollution
ou de fonctionnement des installations.

> Le distributeur est tenu également de surveiller

en permanence la gualité de I'eau par un examen
régulier des installations et un programme de
test et d'analyses.

> Des périmetres de protection doivent étre mis

en place afin de préserver la ressource en eau
des risques de pollutions.

> Les resultats d'analyses du contréle sanitaire

sont régulierement adresseés et affichés a la
mairie de votre commune.



	Fiche couleur

